
  

 

  

PENTAMIX EX 5 

 

 

  

 Nelle prime 96 ore, in base al dosaggio 

individuato, Pentamix EX 5 compensa il ritiro 

plastico con un’espansione controllata e non 

violenta.  

 

 Nella seconda fase, riduce il ritiro idraulico, 

diminuendo fortemente lo stress 

dimensionale a cui sarebbe sottoposta la 

malta.   

 

 Funziona a bassi dosaggi.  

 

 Non perde efficacia nel tempo.  

 

 Il leggero effetto accelerante sui cementi 

alluminosi può permetterne una riduzione 

del dosaggio. 

 

 Si consiglia di non superare i dosaggi massimi 

indicati.  

 

 

 

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

R
it

ir
o

 i
d

ra
u

li
c
o

 (
m

m
/m

)

giorniBianco EX3 EX4 EX5

 

Azione del Pentamix EX 5 sul ritiro idraulico in malta standard Pentachem a confronto con gli altri additivi della 

gamma Pentamix EX (dosaggio 0,5% sulla malta). 

Pentamix EX 5 è un additivo in polvere compensatore e riduttore del ritiro plastico e idraulico 

 


