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Differenze con le altre cellulose Pentachem per adesivi:

• PENTA EC 4119 (30.000 – 40.000 mPa.s)

malte da incollaggio per gas-beton; adesivi C1, colle rasanti per cappotto,

adesivi auto bagnanti

• PENTA EC 4111 (30.000 – 35.000 mPa.s)

colle rasanti per cappotto

• PENTA EC 4120 (17.000 – 21.000 mPa.s)

Per tutti gli adesivi dalla C1 premium alla C2TES1

Confronto tecnico / applicativo tra cellulose pure e 

modificate 



PURE derivano da cotone o pasta di legno

+ danno buone resistenze agli strappi con basse % RDP

- bassa richiesta d’acqua per gli impasti

- tempo aperto ridotto

- scivolamento elevato

- bassa registrabilità

- reologia collosa

adesivi C0 e C1
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MODIFICATE derivano da hpmc o hemc + sostituzioni caratterizzanti

+ danno buone resistenze agli strappi per tutte le classi dei collanti

+ alta richiesta d’acqua per gli impasti

+ tempo aperto migiorato (classe E)

+ scivolamento nullo (classe T)

+ alta registrabilità

+ ottima reologia e facile stesura

+ maggiore resistenza di strappo all’acqua ed al calore

adesivi di tutte le classi (dalla C1TE in su)
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C2TE

Dos. (%)

Cem. 52.5 35,0

Sabbia silicea 
(0,3 – 0,5 mm)

57,3

Filler (< 90 µ) 5,0

RDP 2,0

Ca for 0,3

cellulosa 0,4

dato HPMC pura PENTA EC 4120

Adesione iniziale 1.5 Mpa 1,25 Mpa

Adesione a 30’ 0,3 Mpa 1,05 Mpa

Calore 1,02 Mpa 1,25 Mpa

Acqua 1,05 Mpa 1,20 Mpa

scivolamento cade 0,25 mm
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C2TE S1

Dos. (%)

Cem. 52.5 35,0

Sabbia silicea 
(0,3 – 0,5 mm)

54,95

Filler (< 90 µ) 5,0

RDP 4,0

Ca for 0,6

cellulosa 0,45

dato HPMC pura PENTA EC 4120

Adesione iniziale 1.8 Mpa 2,10 Mpa

Adesione a 30’ 0,2 Mpa 0,91 Mpa

Calore 1,20 Mpa 1,80 Mpa

Acqua 0,80 Mpa 1,10 Mpa

scivolamento cade 0,35 mm



Test di adesione allo

strappo:

(prova interna)

Risultato T 5’ 1,45 N/mm2

Norma T 5’ > 1,00 N/mm2

Risultato T 30’ 0,88 N/mm2

Norma T 30’ > 0,60 N/mm2
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Test di resistenza allo scivolamento

verticale per la definizione della classe T :

(prova interna)

Risultato 0 mm

norma < 0,5 mm
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Test di 

trasferibilità a 

30’, ovvero la 

copertura % 

della piastrella 

da parte 

dell’adesivo 

dopo 30’

Test di 

registrabilità, 

ovvero la 

possibilità di 

ruotare di 45° la 

piastrella dopo 

30’
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ottima reologia e facile stesura



Approfondimento tecnico sulla nuova cellulosa

PENTA EC 4120

Dati Metodo

Composizione: Metil idrossipropil cellulosa

Stato: Polvere Visivo 

Colore: Bianco avorio Visivo

Massa volumica apparente: 0.450 ± 0.100 kg/dm3 IST. 10.07

Granulometria: Min. 90% < 0.180 mm IST. 10.09

Umidità: Max. 4,0% IST. 10.04

Solubilità in acqua: Totalmente solubile IST. 10.21

Concentrazione idrogenionica (pH): 7,0 – 8,0 IST. 10.05

Ritenzione d’acqua: min. 65% dopo 8 minuti IST. 10.08

Viscosità a 20°C:
17.000 ÷ 21.000 mPa.s
(soluzione 2% Brookfield RV, 
spindle 6, 20 rpm)

IST. 10.30

Attività superficiale: debole
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