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Dans le cœur de la 
construction depuis 1994
Adjuvants chimiques et solutions 
soutenables d’ avant-garde

Pentachem est une société italienne spécialisée 
dans la production et la vente d’adjuvants 
chimiques pour la construction, 
la gamme de produits s’étend des mortiers 
d’élévation et des enduits aux mortiers de 
réparation et aux chapes autonivelantes. 

Pentachem est actuellement présent 
en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, 
à la fois directement et par des agents 
et des distributeurs.

5 bonnes raisons pour choisir Pentachem.
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SOLUTIONS EFFICACES ET CIBLEES

RAPIDITE DU SERVICE

DIALOGUE CONTINUEL ENTRE LES DEPARTEMENTS TECHNIQUES

CARLO LEARDINI
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CLAUDIO FRULLI
DIRECTEUR TECHNIQUE

RENZO LEARDINI
DIRECTEUR GÉNÉRAL



Nos premiers 30 ans
L’histoire de Pentachem a origine dans le 1994 lorsque trois 
techniciens ont mis ensemble leurs expériences pour se lancer 
dans une nouvelle aventure: créer un centre d’excellence 
inspiré par l’innovation et l’expérimentation, tester de nouvelles 
technologies et promouvoir la collaboration entre des experts 
de différentes disciplines en particulier vers l’industrie de 
la construction.

Le défi a été difficile, mais au cours de nos 30 premières années 
d’activité, nous avons réussi à nous faire connaître et à nous 
faire apprécier par d’importants clients en Italie et à l’étranger, 
grâce à une étroite collaboration technique visant uniquement 
à résoudre les nombreux problèmes liés à la construction. 
Le sérieux des rapports avec nos clients et nos fournisseurs 
nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité en nous 
projetant dans de nouveaux défis.

RENZO LEARDINI
FONDATEUR

Naissance de Pentachem.

Doublement du 
laboratoire et du 
service département 
commercial.

Expansion en Espagne, 
en Grèce et en 
Scandinavie.

Dépassement du seuil 
des dix premiers clients.

Première participation 
à une foire 
internationale.

Développement 
de nouvelles lignes 
de matières premières.

Développement d’un 
nouveau laboratoire 
avec des instruments 
plus avancés.

Développement de 
nouveaux marchés 
étrangers (Afrique du 
Nord et Russie).

Poursuite de 
l’expansion en Pologne, 
au Portugal et en 
Afrique du Sud.

Poursuite du 
développement 
de nouveaux produits 
eco-soutenables et 
nouvelles installations 
de palettisation.

Développement 
de nouvelles lignes 
de produits dédiées 
aux ciments de 
nouvelle génération.

Pentachem s’ouvre 
au marché étranger 
avec sa première vente 
internationale.

Création de NCT, 
une société sœur, dédiée 
aux produits à base 
de nanoparticules et aux 
technologies biocompatibles.

1994 

2016

2017

1995 

2015

2019

2002

2014

2021 2023

2024

2005

2010



C H E M I C A L  A D D I C T E D

1994 • 2024
Anniversary

TH



NOS 
PARTENAIRES

Distributeurs internationaux:

POLOGNE
Safic-Alcan Polska Sp z o.o.
 
AFRIQUE DU SUD
Safic Alcan Southern Africa
 
TUNISIE
Nadec
 
ALGÉRIE, MAROC
Transmare Chemie

SCANDINAVIE
Oy Finnpool AB
 
GRECE, ALBANIE, CHYPRE
Chemical Net S. Kontari 
and Son Private Company

RUSSIE
АО «РУСХИМСЕТЬ»
 
ESPAGNE
Midegasa

MALTE
Prochemical

Distributeurs nationaux:

NORD - OUEST
Ivan Calcaterra
 
NORD EST
Mediochimica S.n.c.
 
CENTRE NORD
Adolfo Mondini
 
ABRUZZES, OMBRIE ET MOLISE 
Michele De Petris

LAZIO ET CAMPANIA 
Alberto Trapanese

POUILLES ET BASILICATE 
Pigment A.L.

SICILE ET CALABRE 
Prochemical
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Ligne adjuvants 
antimousse
L’air se développe à l’intérieur des mortiers
et pour l’effet de l’agitation mécanique
et à cause de l’utilisation de composants
chimiques particuliers. Sans le côntrole complet
sur l’air, on risque de compromettre les
caractéristiques techniques et esthétiques
du produit. 

Les antimousses sont des additifs chimiques 
spécialement développés pour contrôler et réduire 
l’air dans les mélanges.

Ils sont composés de différents types de molécules 
qui agissent sur la tension superficielle des bulles 
d’air et la déstabilisent. Selon le type de molécule 
et formulation les adjuvants antimousse 
de Pentachem peuvent avoir comme effet principal 
l’élimination de l’air à l’intérieur du système 
ou la réduction de la dimension des bulles d’air, 
de manière à les fragmenter et permettre une 
disposition plus homogène, pour donner au produit 
une meilleure stabilité structurelle et un meilleur
aspect de surface.

Réduction 
du contenu d’air

Réduction 
des porosités

Effet 
dispersant

Fragmentation 
des macrobulles

Densité à humide et résistances 
mécaniques majeures

Meilleure 
imperméabilisation

Réduction 
de la viscosité

MAJEURE DURABILITE
AMELIORATION DE L’ASPECT 

ESTHETIQUE DU PRODUIT
REDUCTION DES COÛTES

Majeure stabilité du système 
et étalement dans les mélanges 
fluides

AVANTAGES DE L’UTILISATION D’UN ADJUVANT ANTIMOUSSE PENTACHEM:
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COMPOSITION silicone huiles 
naturelles

huiles 
minérales silicone

ETAT poudre liquide

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Effet antifoaming 2 4 4 3 4 4

Effet de surface 3 3 3 4 3 3

Vitesse de solubilisation 3 3 3 3 4 4

Compatibilité avec le ciment 4 4 4 3 4 4

Compatibilité avec le plâtre 4 3 3 4 3 4

Dévéloppement des résistances 2 4 3 3 3 3

AUTONIVELANTS
Sous-planchers

Faible épaisseur

Haute épaisseur

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de restauration structurelle

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE
Mortiers d'ancrage

Mortiers de restauration

Coulis pour joints

Bétons

suggéré recommandé sans VOC
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ANTIFOAM PS 3 ANTIFOAM PS 5 ANTIFOAM PO 300

Selon les caractéristiques techniques et de formulation, les adjuvants antimousse
de Pentachem présentent tous les caractéristiques suivantes, même si à niveaux différents:

•	 Effet antimousse: capacité à faire éclater rapidement les bulles remontées à la surface, 
	 d’éliminer celles qui se trouvent dans le mortier et d’empêcher la formation d’autres.

•	 Effet de surface: capacité à désagréger les bulles, à permettre une dispersion homogène 
	 et à rendre la surface lisse et homogène, sans cratères ni taches.

•	 Vitesse de solubilisation: vitesse de dispersion de l’additif pour rendre plus homogène 
	 l’action de micro-fragmentation des bulles.

•	 Compatibilité avec le ciment et le plâtre: capacité de performer efficacement avec les liants.

•	 Dévéloppement des résistances: amélioration de la résistance aux sollicitations mécaniques.

Compatibilité
avec plâtre

Effet 
antifoaming

Effet 
de surface

Vitesse de 
solubilisation

Compatibilité 
avec ciment

Dévéloppement 
des résistances
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Antifoam 
PS 201
Il est un adjuvant antimousse en poudre
très efficace qui combine l’élimination rapide
de l’air avec un fort effet fragmentateur et qui
donne une surface uniforme et sans cratères 
ou taches.

ANTIFOAM PS 201 ANTIFOAM GREEN P1

EFFET ANTIFOAMING DE L’ANTIFOAM PS 201 ET L’ANTIFOAM GREEN P1 DANS UN 
MORTIER POUR ENDUIT A USAGE INTERIEUR A DOSAGES DIFFERENTS
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Dosage %Sans adjuvant 0,025 0,050 0,100 0,200

• Benelux • Autriche • Suisse • Allemagne • France • Royaume Uni • Pologne
• Afrique du Sud • Etats Unis • Canada • Inde • Brésil • Mexique

A CAUSE D’ACCORDS PARTICULIERS AVEC LES FOURNISSEURS DE MATIERES
PREMIERES, CET ADJUVANT N’EST PAS DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS:
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Antifoam 
GREEN P1
Il s’agit d’une nouvelle génération d’antimousse en poudre, composée d’un mélange d’huiles 
naturelles et de polymères tensioactifs eco-soutenables sur un support minéral. 
L’action des ingrédients actifs commence immédiatement sur le mélange du mortier humide, 
réduisant la taille des bulles même en cas de forte agitation mécanique.

Ces deux produits sont écologiques et ont été développés pour satisfaire les normes 
les plus exigeantes dans le domaine des émissions VOC comme l’Emicode EC 1 Plus 
et le French VOC Regulation A+.

ANTIFOAM PS 201 ANTIFOAM GREEN P1

Compatibilité
avec plâtre

Effet 
antifoaming

Effet 
de surface

Vitesse de 
solubilisation

Compatibilité 
avec ciment

Dévéloppement 
des résistances
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Ligne adjuvants 
antiretrait
Pour retrait on parle de la réduction volumétrique 
que tous les mortiers à base de ciment 
souffrent, et en phase plastique et en phase de 
durcissement. Cette réduction est causée par 
la variation du contenu d’eau dans le mortier. 

CE RETRAIT SE DIVISE EN:

PLASTIQUE: la contraction qui se produit peu 
après l’application, lorsque le mortier est encore 
à l’état plastique.

HYDRAULIQUE: la contraction qu’on a à cause
de l’évaporation de l’eau dans la pâte cimentaire
dans les premiers mois après l’application.

Les conséquences les plus visibles de ce
phénomène sont la formation des fissures,
déformations et la réduction de l’adhésion
au substrat qui vont à graver énormément
sur la durabilité du produit fini.
Pour résoudre ces problèmes, Pentachem
a développé une ligne d’adjuvants réducteurs
et compensateurs du retrait.

AVANTAGES DE L’UTILISATION D’UN 
AGENT ANTIRETRAIT DE LA LIGNE 
PENTAMIX EX:

REDUCTION DE LA PRESSION 
CAPILLAIRE ET DE LA TENSION DANS 

LA STRUCTURE POREUSE

MAJEURE DURABILITE OPTIMISATION DES
COÛTS DE PRODUCTION

Réduction du 
retrait plastique 
et hydraulique

Compensation 
du retrait

Majeure 
imperméabilisation 
et résistance aux 

cycles de gel-dégel
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COMPOSITION npg éthers 
de glycol

alcools 
polyfonctionnels

éthers 
de glycol fibres

ETAT poudre liquide solide

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Effet antiretrait 4 4 3 4 4 4 4

Effet compensateur du retrait 3 3 4 3 3 3 4

Conservation des résistances 4 4 3 4 4 4 2

AUTONIVELANTS
Sous-planchers

Faible épaisseur

Haute épaisseur

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de réparation structurelle

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE
Mortiers d’ancrage

Mortiers de réparation

Mortiers pour joints

Mortiers colorés

Bétons

suggéré recommandé sans VOC
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Pentamix 
EX 3
Il est un adjuvant antiretrait en poudre qui 
réduit les tensions transitionnelles entre la 
phase plastique et le premier durcissement 
qui sont toujours présentes dans les produits 
à base de ciment.

Il est un très bon allié dans la résolution
du problème du retrait dans tous les mortiers
à base de ciment et il est un produit très
versatile et simple à rajouter à la formulation. 

Le Pentamix EX 3 en plus se démarque pour
avoir des émissions de VOC très faibles
et pour respecter les certifications les plus
exigeantes comme la French VOC Regulation A+.

ACTION DU PENTAMIX EX 3 SUR LE RETRAIT HYDRAULIQUE DANS UN MORTIER 
STANDARD A BASE DE CIMENT:
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Pentamix 
EX 5
C’est un adjuvant en poudre compensateur
et réducteur du retrait. Dans les premières heures, 
selon son dosage, il compense le retrait plastique 
avec une expansion contrôlée et non violente, 
tandis que dans la deuxième phase il réduit le 
retrait hydraulique et diminue fortement le stress 
dimensionnel du mortier. Avec le dosage correct, 
il est possible d’arriver à retrait égal à zéro.

En plus, l’adjuvant a un léger effet accélérateur 
sur le ciment alumineux, chose qui peut donner 
lieu à une réduction de son dosage. Il est suggéré 
pour tous les cases où on demande une légère 
expansion initiale, comme dans les mortiers 
structurels R3 et R4.

TENDANCE DES RETRAITS A DOSAGES DIFFERENTS DANS UN MORTIER STANDARD
DE PENTACHEM
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Ligne 
superfluidifiants
Les superplastifiants sont des produits utilisés 
pour augmenter la fluidité des mélanges 
à base de ciment et/ou plâtre et pour réduire 
le dosage d’eau, en améliorant ainsi les 
caractéristiques rhéologiques,
en augmentant les résistances mécaniques
et en évitant les phénomènes de ségrégation.

AVANTAGES DE L’UTILISATION DES SUPERPLASTIFIANTS DE LA LIGNE PENTAFLOW PC:

EFFET 
DISPERSANT

• AUGMENTATION DE L’ÉTALEMENT
• AMELIORATION DE LA MANIABILITE 
• AUGMENTATION DES RESISTANCES MECANIQUES
• FORTE DISPERSION DES COMPOSANTS FINS 
• AUGMENTATION DE LA DURABILITE

FORTE REDUCTION 
DE LA DEMANDE 
D’EAU
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PENTAFLOW

PC
 5

PC
 1

01

PC
 1

02

PC
 1

1 
F

PC
 2

0 
F

COMPOSITION polycarboxylates

ETAT poudre

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Étalement avec le plâtre 2 3 4 n.d 4

Étalement avec le ciment 3 2 2 3 4

Dévéloppement des résistances 4 3 3 4 4

Retard sur les temps de prise 2 2 2 4 4

Création d'air 3 3 3 3 3

Vitesse de solubilisation 3 3 3 4 4

Stabilité thermique 2 3 3 3 3

BASE CIMENT
Sous-planchers

Autonivelants à faible épaisseur

Autonivelants à haute épaisseur

Haute épaisseur allégés

BASE PLÂTRE
Autonivelants à base d’anhydrite

Plâtre céramique

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE
Mortiers d’ancrage

Mortiers de réparation

Mortiers injectables

suggéré recommandé



20

PENTAFLOW PC 5

PENTAFLOW PC 101

PENTAFLOW PC 101 PENTAFLOW PC 11 F PENTAFLOW PC 20 F

Ligne  
Pentaflow PC

PENTAFLOW PC POUR PLÂTRE

PENTAFLOW PC POUR CIMENT

Ils sont des superplastifiants polycarboxyliques en poudre, avec matière active supérieure à 95%.
Ils sont des produits très versatiles et efficaces qui offrent les avantages suivants:

• Capacité de dispersion élevée.

• Réduction d’eau très élevée.

• Possibilité d’emploi dans les mortiers prémélangés à base de ciment et/ou plâtre et dans le béton.

• Performances très élevées à dosages plus bas que les produits de la compétition.

PENTAFLOW PC 102 PENTAFLOW PC 20 F

E’talement

Développement 
des résistances

Vitesse de 
solubilisation

Stabilité thermique
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Selon les spécificités techniques et de formulation, les produits de la ligne Pentaflow PC ont tous les
caractéristiques suivantes (même si à niveaux différents):

• 	 Étalement: capacité de développer étalement élevés et homogènes.

• 	 Développement des résistances: capacité d’améliorer les résistances mécaniques.

• 	 Maintenance de la maniabilité: capacité de garder dans le temps étalement développé.

• 	 Vitesse de solubilisation: capacité d’agir dès qu’il est dispersé dans le mélange.

• 	 Stabilité thermique: capacité de rester stable sous sollicitation thermique.

MÊME S’ILS SONT DE PRODUITS TRES VERSATILES, CHAQUE ADJUVANT 
EST SPECIFIQUE POUR L’APPLICATION PARTICULIERE:

PCE pour étalements
et résistances bons;
suggéré pour les
produits à base

de ciment et plâtre.

PENTAFLOW PC 101

PCE pour étalements;
suggéré pour les
produits à base

de plâtre.

PENTAFLOW PC 102

PCE pour résistances 
élevées à maturations
brèves et longues; 
suggéré pour les

produits à base de 
ciment.

PENTAFLOW PC 5

PCE pour solubilisations
très rapides; suggéré

pour les produits
rapides à base

de ciment.

PENTAFLOW PC 11 F

PCE pour étalements
élevés même avec
granulometries très
fines et résistances
élevées à brèves 

maturations.

PENTAFLOW PC 20 F
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PENTAFLOW PC 5

PENTAFLOW PC 5

PENTAFLOW PC 20 F

PENTAFLOW PC 20 F

PENTAFLOW PC 101

PENTAFLOW PC 101

Ligne 
Pentaflow PC
ÉTALEMENT ET RESISTANCES MECANIQUES DANS UN MORTIER STANDARD
A DOSAGE 0,10% SUR LE CIMENT

ÉTALEMENT ET RESISTANCES MECANIQUES DANS UN MORTIER STANDARD
A DOSAGE 0,15% SUR LE CIMENT

RcK 24 h RcK 48 h RcK 7 g RcK 28 g Epandage 
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Les Pentaflow PC 101 et Pentaflow PC 102 donnent un étalement très élevé par rapport aux produits 
indiqués seulement pour le ciment et en plus ils permettent d’avoir une performance proportionnelle 
entre l’augmentation du dosage de l’adjuvant et la fluidité.

ON A EFFECTUE LES TESTS DANS UNE PÂTE DE PLÂTRE HEMI-HYDRATE
A MÊME CONTENU D’EAU
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Dosage %Blanc 0,10 0,15 0,20
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Ligne adjuvants 
imperméabilisants
L’eau est une des causes principales de la dégradation des bâtiments : les infiltrations et les multiples 
expositions à l’eau et aux sels y contenus peuvent causer nombreux dommages comme
délaminations, gonflements, fissures, décollements et une générale détérioration de la structure.
En plus, elles peuvent créer un environnement ideal pour la prolifération de moisissure et algues.

Pour contraster ces menaces Pentachem a développé une gamme d’adjuvants imperméabilisants
capables d’offrir une protection efficace, durable et stable dans le temps.

AVANTAGES DE L’UTILISATION D’UN IMPERMEABILISANT DE LA GAMME PENTAPROOF:

Réduction de la porosité 
naturelle du mortier (sans 
bloquer la transpiration)

Augmentation 
de l’hydrofugation 
superficielle

Réduction de l’humidité 
dans le mortier

MEILLEURE 
DURABILITE

AMELIORATION 
ESTHETIQUE

MEILLEURE 
SALUBRITE

Réduction de l’absorption 
d’eau et sels

Meilleure propreté

Aucun changement de la couleur

Blocage de la prolifération 
du matériel organique

Réduction de l’absorption de CO2(meilleure résistance à la carbonatation)
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PENTAPROOF
20 P  30 P  50 P  CA GS 43 GSP 65

COMPOSITION stéarates silicones sels* mix silicone

ETAT poudre liquide poudre

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Imperméabilisation sous pression 4 3 4 2 n.a. n.a.
Imperméabilisation capillaire 1 3 2 4 3 3
Préservation des résistances 4 4 4 1 4 4
Durabilité de l'effet 3 3 3 4 4 4
Mouillabilité du mortier 2 4 1 3 3 3
Résistances aux sels 2 3 1 4 3 3
Effet lotus 2 4 2 3 4 4

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de réparation structurelle

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE 
Bétons

Mortiers pour joints

MORTIERS A BASE DE CIMENT
Mortiers

Enduits de ragréage

Enduits de finition

Chapes

BASE PLÂTRE
Mortiers

Enduits de finition

Chapes

Plaques de plâtre

BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	
Mortiers

Enduits ≤ 0,8 mm

suggéré recommandé * Sels d’acides gras
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IMPERMEABILISANT POUR CIMENT

PENTAPROOF 20 P PENTAPROOF 30 P PENTAPROOF 50 P PENTAPROOF CA

Imperméabilisation 
sous pression

Imperméabilisation 
capillaire

Préservation 
des RcK

Résistance 
aux sels

Effet lotus

PENTAPROOF 
20 P / 30 P / 50 P / CA
 
Ce sont des adjuvants d’imperméabilisation 
de masse à base de mélanges de sels 
métalliques d’acides gras et de silicones 
ayant une capacité de dispersion élevée.

La vaste gamme des produits 
d’imperméabilisation permit de sélectionner 
le produit optimal pour répondre aux 
nécessités les plus différentes.

Suggéré pour mortiers 
de construction et pour 

le béton.

PENTAPROOF 20 P

Suggéré pour les pâtes à 
joints colorées, les enduits 
de finition et les mortiers 
sujets à l’eau de la pluie 
et en contre-poussée.

PENTAPROOF 30 P

Suggéré pour les mortiers 
externes et les mortiers 
de réparation sujets à 
l’eau à haute pression.

PENTAPROOF 50 P

Suggéré pour les 
mortiers, les enduits, 
les pâtes à joint et les 
mortiers sujets à l’eau 

salée.

PENTAPROOF CA
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TEST DE PENETRATION AVEC LE TUBE KARSTEN
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PENTAPROOF 
GS 43 / GSP 65

Liquide; suggéré pour 
les blocs de plâtre 

et plaques de plâtre.

PENTAPROOF GS 43

Poudre; suggéré pour 
produits prémélangés 

à base de plâtre.

PENTAPROOF GSP 65

IMPERMEABILISANTS POUR PLÂTRE
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VISCOSITE A 20°C (SOLUTION 2%, BROOKFIELD RV)

ETHERS DE CELLULOSE PURS
Penta EC 05 ca 500 mPa.s Aiguille 2 - 20 rpm

Penta EC 20 18.000 ÷ 23.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Penta EC 70 65.000 ÷ 80.000 mPa.s Aiguille 7 - 12 rpm

ETHERS DE CELLULOSE A SOLUBILITE RETARDEE
Penta ECP 5 4.000 ÷ 6.000 mPa.s Aiguille 4 - 20 rpm

Penta ECP 15 13.000 ÷ 18.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Ligne éthers 
de cellulose
Les éthers de cellulose sont des adjuvants
utilisés pour augmenter la rétention d’eau
et incrémenter la viscosité des mélanges sans
réduire la maniabilité. Les éthers de cellulose
de Pentachem se divisent en deux lignes:  

PENTA EC: éthers de cellulose purs et modifiés,
hautement stables et ayant une rétention d’eau
très élevée et constante. Ils sont indiqués pour
mortiers, enduits et ciment-colles.

PENTA ECP: éthers de cellulose à solubilité
retardée, solubles dans l’eau froide sans former
des grumeaux et modifier les couleurs. Ils sont
indiqués pour les peintures à l’eau.
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COMPOSITION hpmc pures

ETAT poudre

BASE CIMENT
Mortiers

Enduits de ragréage

Ciment-colles

Mortiers autonivelants

Colles pour isolation thermique

BASE PLÂTRE
Mortiers

Enduits de ragréage

Enduits de finition

BASE D’EAU
Peintures et vernis

suggéré recommandé
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VISCOSITE A 20°C (SOLUTION 2%, BROOKFIELD RV)

ÉTHERS DE CELLULOSE MODIFIÉS
Penta EC 03 ca 300 mPa.s Aiguille 2 - 50 rpm

Penta EC 4120 17.000 ÷ 21.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Penta EC 4125 12.000 ÷ 16.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Penta EC 4135 10.000 ÷ 15.000 mPa.s Aiguille 5 - 20 rpm

Penta EC 6120 35.000 ÷ 40.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Penta EC 25 M 20.000 ÷ 28.000 mPa.s Aiguille 6 - 20 rpm

Penta EC 52 G 4.000 ÷ 6.000 mPa.s Aiguille 5 - 20 rpm

Éthers de cellulose
modifiés
Les matériaux de construction contemporains 
nécessitent des produits toujours plus avancés.
Pentachem a développé de nouvelles celluloses 
modifiées à haut rendement avec des 
propriétés spécifiques et différentes en fonction 
de l’utilisation particulière du produit.

AVANTAGES DE L’UTILISATION DES 
CELLULOSES MODIFIÉES DE LA LIGNE 
PENTA EC:

  • Meilleure rétention d’eau

  • Temps ouvert important

  • Excellente thixotropie

  • Excellente rhéologie

  • Facilité d’application
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COMPOSITION hpmc modificate

ETAT poudre

BASE CIMENT
Mortiers

Enduits de ragréage

Ciment-colles

Colles pour isolation thermique

Mortiers joint-filler

Mortiers fluides et autonivelants

BASE PLÂTRE
Mortiers

Enduits de ragréage

Enduits de finition

suggéré recommandé

• 	 Penta EC 4120 - Recommandé pour tous les types de colles à base de ciment de C1 à C2TES1 
	 avec une prédominance d’agrégats calcaires et une quantité de polymères inférieure à 3%.  
	 Excellent pour les adhésifs et pour le rasage des panneaux thermiques.

• 	 Penta EC 4125 - Recommandé pour tous les types de ciment-colles de C1 à C2TES1 
	 avec des agrégats calcaires et siliceux et des quantités de polymères jusqu’à 8%. 

• 	 Penta EC 4135 - Recommandé pour tous les types de ciment-colles, classes C2 à C2TES2, 
	 et en particulier celles qui contiennent des pourcentages élevés de polymères 
	 et une prédominance d’agrégats siliceux.

CELLULOSE MODIFIÉE POUR LES CIMENT-COLLES:

•	 Penta EC 6120 - Recommandé pour les enduits fins et très fins à base de ciment au de plâtre.

•	 Penta EC 25 M - Recommandé pour les enduits à épaisseur à base de ciment au de plâtre.

•	 Penta EC 52 - Recommandé pour les stucs et les enduits de finitions à base de plâtre.

CELLULOSE MODIFIÉE POUR LES STUCS, LES ENDUITS FINS ET Á ÉPAISSEUR:
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Ligne RDP
(Résines redispersables en poudre)

Les résines en poudre de Pentachem 
sont des produits redispersables dans l’eau 
qui sont utilisés pour améliorer l’adhésion 
et la résistance à la flexion des mélanges ainsi 
que pour améliorer leur résistance à l’abrasion.
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PENTARESIN

P 
3

P 
10

4

RP
 1

01
1

COMPOSITION v.v.a. p.v.a.v. p.v.a.

ETAT poudre

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Adhésion 3 4 3

Flexibilité 2 3 2

Résistance à la chaleur 4 4 3

Résistance à l'eau 2 4 2

BASE CIMENT
Mortiers

Enduits de ragréage

Ciment-colles C1

Ciment-colles C2 

Ciment-colles déformables

Gaines cimentaires mono-composant

BASE PLÂTRE
Mortiers

Enduits de ragréage

Enduits de finition

Joint fillers

suggéré recommandé

v.v.a. = versatate de vinyl acrylique
p.v.a.v. = polyvinyl acetate versatate
p.v.a. = polyvinyl acetate
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Ligne 
entraîneurs d’air
Les entraîneurs d’air sont des adjuvants qui conditionnent 
et modifient la densité dans un mortier, en créant des 
bulles d’air stables et distribuées d’une façon homogène.

AVANTAGES DE L’UTILISATION D’UN ENTRAÎNEUR 
D’AIR DE LA LIGNE PENTAMIX AER:

La série Pentamix AER est composée
d’adjuvants entraîneurs d’air en poudre
et liquides, indiqués pour mortiers
et enduits à base de ciment et plâtre
et pour les bétons cellulaires 

Pentamix AER 205 et Pentamix AER 206
sont des produits en poudre capables
de développer des bulles d’air homogènes
et fortement stables. Grace à leurs
caractéristiques chimiques, ils améliorent
l’ouvrabilité des mortiers et la pompabilité.

Pentamix AER 228 est un mouillant 
et un introducteur d’air en  poudre semi-
synthétique qui développe des microbulles 
d’air pour améliorer la consistance des 
mortiers à base de ciment et d’éviter la 
formation de grumeaux dans les mélanges 
à base de plâtre.

Pentamix AER 905 est un agent moussant
liquide, non d’origine animale qui permet 
la production de mélanges particulièrement 
homogènes et exempts de ségrégation 
pendant une longue période après 
le mélange.

Pentamix AER 906 est un agent moussant 
liquide semi-synthétique particulièrement 
adapte aux ciments adjuvantés de nouvelle 
génération.

Pentamix AER 907 est un produit liquide 
destiné à la fabrication de béton cellulaire 
de haute qualité, qui permet de stabiliser 
les mélanges même à des densités très 
faibles.

BULLES D’AIR PLUS STABLES 
ET HOMOGENES

CONSISTANCE 
CONTROLLÉE

OPTIMISATION DES COÛTS 
DE PRODUCTION

Amélioration de 
l’ouvrabilité et 
du rendement

Meilleure 
durabilité des 
produits finis

Meilleure isolation 
thermique, 

déshumidification 
et capillarité
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COMPOSITION sls semi
synthétique synthétique semi

synthétique protéique

ETAT poudre liquide

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Développement d'air 3 4 2 4 4 4
Stabilité de la bulle d'air 3 4 4 4 4 4

AUTONIVELANTS A BASE DE CIMENT
Blocs en béton cellulaire

Haute épaisseur allégés

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de maçonnerie

Mortiers d'enduit

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE 
Béton cellulaire

Béton léger

Micro-béton

MORTIERS A BASE DE CIMENT
Mortiers avec chaux hydratée

Mortiers sans chaux hydratée

Mortiers déshumidifiants

Enduits de ragréage

MORTIERS A BASE DE PLÂTRE
Mortiers avec chaux hydratée

Mortiers sans chaux hydratée

Enduits de ragréage

Blocs en plâtre

MORTIERS A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE
Mortiers

suggéré recommandé
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Ligne accélérateurs 
et retardateurs de prise
Les accélérateurs et retardateurs de prise 
sont des adjuvants qui permettent de corriger 
et gérer le temps de prise et de durcissement 
des mélanges à base de ciment et/ou plâtre.

Les accélérateurs de prise de Pentachem 
accélèrent les temps de prise et de 
durcissement, en améliorant les résistances 
mécaniques et en permettant ainsi de travailler 
avec des températures très faibles.

Les retardateurs de Pentachem, par contre, 
prolongent les temps de prise, en prolongeant 
ainsi les temps d’application sans modifier 
les résistances finales.
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COMPOSITION mélange 
de sels allumin. sel

ETAT poudre

CARACTERISTIQUES (MIN=1 MAX=4)
Accéleration de prise rapide 4 4 4 4

Développement rapide des résistances 3 3 1 4

AUTONIVELANTS A BASE DE CIMENT
Faible épaisseur

Haute épaisseur

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de réparation structurelle

MALTE PER SUPERFICI ORIZZONTALI
Mortiers de réparation

MORTIERS A BASE DE CIMENT
Mortiers avec chaux hydratée

Mortiers sans chaux hydratée

Mortiers thermiques

MORTIERS A BASE DE PLÂTRE
Mortiers avec et sans chaux hydratée

Enduits de finition

Accélérateurs 
de prise

suggéré recommandé
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Retardateurs 
de prise

suggéré recommandé

PENTATARD

AT AC G3

COMPOSITION tartrique citrique protéique

ETAT poudre

AUTONIVELANTS A BASE DE CIMENT
Faible épaisseur

Haute épaisseur

Haute épaisseur allégés

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE
Mortiers de réparation structurelle

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE
Mortiers de réparation

MORTIERS A BASE DE CIMENT			 
Mortiers avec chaux hydratée

Mortiers thermique

Enduits de finition

BASE PLÂTRE				  
Mortiers avec chaux hydratée

Mortiers sans chaux hydratée
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Pentatard AT
Le Pentatard AT est un retardateur de prise 
composé d’acide tartrique très fin 100% naturel, 
réalisé en suivant un cycle de production 
industrielle attentif à l’environnement 
et à l’économie d’énergie.

Grâce à sa composition, le produit rend le délai 
entre le début et la fin de prise beaucoup plus 
stable et gérable que celui obtenu avec l’acide 
tartrique synthétique, en permettant un meilleur 
contrôle du retard.

EFFET DU PENTATARD AT SUR LE TEMPS DE PRISE D’UN ENDUIT 
A BASE DE PLÂTRE

Début 
de prise

10 15 25 30 40 50
Temps (min)

Fin de 
prise

100 150 170 190 210 220 230 250

Sans agent 
retardant

Acide tartrique 
synthétique (0,03%)

Pentatadr AT 
(0,03%)
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Ligne adjuvants pour 
mortiers de réparation

Pour la restauration du béton détérioré, 
Pentachem fournit à la fois des matières 
premières et des additifs solution pour fabriquer 
et modifier les mortiers en fonction des besoins 
spécifiques et techniques de ses clients.
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TYPE m.p. adj.

ETAT poudre solide poudre

MORTIERS POUR APPLICATION VERTICALE					  
Mortiers de réparation structurelle

Mortiers de maçonnerie

Mortiers d'enduit

MORTIERS FLUIDES POUR APPLICATION HORIZONTALE
Mortiers d’ancrage

PENTAMIX IT.1
Est un adjuvant solution en poudre 
indiqué pour les mortiers thixotropiques 
de réparation. Il regroupe dans un seul 
adjuvant tous les composants chimiques 
pour la préparation d’un mortier 
de réparation de base pour béton, 
en permettant de réaliser un produit:

• 	 fortement thixotropique
• 	 antiretrait
• 	 à hautes résistances
• 	 avec peu de déchets pendant 
	 l’application

Selon les nécessités du client or le type 
d’application, le mortier thixotropique 
réalisé avec le Pentamix IT.1 peut être 
ultérieurement modifié avec les adjuvants 
suivants.

PENTAMIX IT.1

Pentaproof 30 P
Pentaproof 50 P

Pentaflow PC 5
Penta EC

Pentaflow PC 5
Fiberchem

Pentaresin P 3

Pentarapid CR 1001
Pentatard AT

Pentamix EX 3
Pentamix EX 5
Fiberchem

suggéré recommandé
m.p. = matière première
adj. = adjuvant

Imperméabilisation

Ouvrabilité

Augmentation 
des résistances

Amélioration 
de l’adhésion

Accélération / Retard

Compensation 
du retrait
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Ligne adjuvants 
pour autonivelants
Les mortiers fluides et autonivelants 
sont des mélanges qui, grâce 
à leur composition, peuvent atteindre 
des caractéristiques de fluidité 
et auto-nivellement d’une façon facile 
ou autonome.

En base à leur épaisseur et application 
ils peuvent être divisés en différentes 
catégories.

SOUS-
PLANCHER OU 
REVÊTEMENT 
FIN A VUE

MORTIER 
D’ANCRAGE

REVÊTEMENT DE 
SOL INDUSTRIEL

CHAPE 
A FAIBLE 
EPAISSEUR

CHAPE 
A HAUTE 
EPAISSEUR

CHAPE 
LEGERE

•	 Ciment Portland
•	 Ciment alumineux
•	 Plâtre hémihydrate
•	 Ciment 	
	 sulfoalumineux

•	 Ciment Portland
•	 Ciment alumineux
•	 Ciment 
	 sulfoalumineux

•	 Ciment Portland
•	 Ciment alumineux
•	 Plâtre hémihydrate
•	 Ciment 
	 sulfoalumineux

•	 Ciment Portland
•	 Ciment alumineux
•	 Plâtre anhydrite
•	 Plâtre hémihydrate
•	 Ciment 
	 sulfoalumineux

•	 Ciment Portland
•	 Ciment alumineux
•	 Plâtre anhydrite
•	 Plâtre hémihydrate
•	 Ciment 
	 sulfoalumineux

•	 Cement Portland

Régularisation 
de chapes 
et sous-couches

Réparation du béton

Revêtements 
sujets à trafic 
et abrasion élevé

Régularisation 
de chapes 
et sous-couches

Couverture 
du chauffage 
par le sol

Isolation du sol

0 - 1

Epaisseur  
(cm) Liants Applications

> 1

15 - 20

0,5 - 3

3 - 10

Variable
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PENTACHEM A DEVELOPPÉ UNE GAMME COMPLETE D’ADJUVANTS CHIMIQUES 
POUR CES TYPES DE MORTIERS AUTONIVELANTS. EN PARTICULIER OFFRE:  

1. Matières premières:

•	 Adjuvants antimousse pour modifier la densité, les résistances mécaniques et l’esthétique.

•	 Adjuvants antiretrait et compensateurs du retrait pour éviter fissures.

•	 Adjuvants superplastifiants pour augmenter la fluidité et réduire l’eau.

•	 Adjuvants entraîneurs d’air pour modifier la densité et les performances thermiques.

•	 Additifs anti-ségrégation pour éviter les effets de « remontée » (bleeding).

2. Adjuvants solution (mélanges de matières premières habilement malaxées et calibrées 
entre eux et regroupées dans un seul adjuvant).
Selon les nécessités du client ou le type d’application, les mortiers fluides ou autonivelants 
peuvent être modifiés avec les adjuvants suivants:

PENTAFLOW PC 5
ANTIFOAM PS 5 / PS 201

PENTAFLOW PC 5
PC 101 / PC 20 F

ANTIFOAM PS 5 / PO 300

PENTAMIX AER 907
LINEA ANTIFOAM

PENTARESIN RP 1011

PENTA EC 03

PENTATARD AT

Amélioration des RcK

Augmentation de la fluidité

Amélioration de l’esthétique

Modification de la densité

Augmentation 
de l’adhésion au béton

Amélioration 
de l’homogénéité

Contrôle des temps 
de prise et durcissement
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TYPE m.p.

ETAT liquide poudre

AUTONIVELANTS A BASE DE CIMENT
Faible épaisseur

Haute épaisseur

Haute épaisseur allégés

AUTONIVELANTS A BASE DE PLÂTRE
Haute épaisseur anhydrite

Haute épaisseur hémihydrate

suggéré recommandé m.p. = matière première
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TYPE m.p. adj.

ETAT poudre

AUTONIVELANTS A BASE DE CIMENT
Faible épaisseur

Haute épaisseur

Haute épaisseur allégés

AUTONIVELANTS A BASE DE PLÂTRE
Haute épaisseur anhydrite

Haute épaisseur hémihydrate

suggéré recommandé
m.p. = matière première
adj. = adjuvant
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Les ciment-colles prémélangés sont 
des produits étudiés pour l’application verticale ou 
horizontale de revêtements en céramique 
ou pierre.

Selon les caractéristiques du produit, 
les ciment-colles se divisent en plusieurs catégories. 
Le tableau ci-dessous montre les méthodes 
de classification des ciment-colles pour carrelages 
selon la norme UNI EN 12004:

C1

C2

F

T

E

S1

S2

Ligne 
adjuvants pour 
ciment-colles

Les carreaux de nouvelle génération nécessitent 
des ciment-colles très performants, pour 
répondre aux normes et aux besoins des clients 
et des applicateurs.

Grâce à sa longue expérience, Pentachem
a développé une gamme de cellulose modifiée
pour la production de colles de qualité 
supérieure capables d’offrir les caractéristiques 
suivantes:                                                 

- 	force d’adhésion élevée

- 	temps ouvert important

- 	thixotropie élevée, même avec des
	 pourcentage élevé de RDP

- 	mélanges légers faciles à appliquer

  Penta EC 4120 - Pour toutes les ciment-colles de C1 à C2TES1

	 Penta EC 4125 - Pour toutes les ciment-colles, qualité MULTIPURPOSE

	 Penta EC 4135 - Pour les ciment-colles à haute performance de C2 à C2TES2

PENTACHEM EN PARTICULIER OFFRE:

CIMENT-COLLES

CIMENT-COLLES

PRISE RAPIDE

GLISSEMENT VERTICAL 

TEMPS OUVERT PROLONGE

DEFORMATION 

HAUTE DEFORMATION 

Résistance à l’adhésion initiale ≥ 0,5 N/mm2 
Résistance à l’adhésion après 20’ ≥ 0,5 N/mm2

Resistenza all’adesione iniziale ≥ 1,0 N/mm2 
Résistance à l’adhésion après 20’ ≥ 0,5 N/mm2

Résistance à l’adhésion après 24 h ≥ 0,5 N/mm2 
Résistance à l’adhésion après 10’ ≥ 0,5 N/mm2

≤ 0,5 mm

Résistance à l’adhésion après 30’ ≥ 0,5 N/mm2

Transversale  ≥ 2,5 mm e < 5 mm

Transversale  ≥ 5 mm
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COMPOSITION hpmc hpmc rdp/ds*

TYPE m.p. adj.

ETAT poudre

CLASSE
C1 

C 1 T

C 2

C 2 T

C 2 E

C 2 TE

C 1 F

C 1 FT

C 2 F

C 2 FT

C 2 FE

C 2 TE S1

C 2 TE S2

Mortier joint-filler

suggéré recommandé
m.p. = matière première
adj. = adjuvant* dispersant sulfonique
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Pentachem offre à ses clients une gamme 
complète d’adjuvants pour la réalisation 
de mortiers, enduits de ragréage et enduits 
de finition à base de ciment et de plâtre.

Selon leur épaisseur et leur application, 
ces produits se divisent en:

La ligne Pentagel est le résultat de recherches 
décennales, au cours desquelles l’entreprise 
a porté une attention particulière au choix 
des meilleures matières premières pour réaliser 
des adjuvants stables dans le temps et efficaces 
dans toutes les situations.

• 	 Meilleure thixotropie
• 	 Meilleure adhésion
• 	 Facilité de réglage
• 	 Facilité d’application
• 	 Moins des déchets
• 	 Elimination des problèmes de fissures
	 et de ségrégation .Réduction des erreurs 
	 de dosage dans tous les types de systèmes

Ligne 
adjuvants pour 
mortiers 
et enduits

1,5/2 CM

1/1,5 CM

1/3 MM

3/4 MM

ÉPAISSEUR 

LES AVANTAGES DE L’UTILISATION 
DES ADJUVANTS PENTAGEL DANS 
LES MORTIERS ET LES ENDUITS

MORTIERS 

ENDUITS ET MONOCOUCHES 

ENDUITS DE FINITION 

STUCCOS 
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TYPE m.p. adj.

ETAT poudre

BASE CIMENT
Mortiers avec ou sans chaux

Enduits ≤ 0,8 mm

Enduits de finition

BASE PLÂTRE
Mortiers avec ou sans chaux

Enduits de finition

Stuccos

BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE
Mortiers

Enduits de finition

BASE DE POLYMERES
Enduits

suggéré recommandé
m.p. = matière première
adj. = adjuvant
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